
Reißverschlüsse Überfärben (ready for dye)
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Der Reißverschluss sollte vor dem Waschen immer geschlossen werden.

Während des Färbeprozesses werden je nach Art des Gewebes, welches für die Herstellung des Kleidungsstückes verwendet 
wird, verschiedene Arten von Farbstoffen und Hilfschemikalien verwendet. Beispielsweise können für Baumwollgewebe 
Schwefel, Reaktivfarbstoffe oder Direktfarbstoffe verwendet werden, während Säurefarbstoffe normalerweise beim Färben 
von Nylongeweben eingesetzt werden. Es werden sehr häufig verschiedene Chemikalien wie Reduktionsmittel, 
Oxidationsmittel, Säuren und Laugen verwendet.

Wenn diese Farbstoffe und Chemikalien in dem Verfahren reichlich / überschüssig vorhanden sind, kann eine 
Farbveränderung der Metallkomponenten des Reißverschlusses (einschließlich der Zähne, Komponenten, Schieber, 
Anfangsteile, Endteile und Teilbarkeitskomponenten) auftreten, und gelegentlich kann eine Migration zu den 
Kleidungsstückfarben stattfinden. Auch Farbstoffe und Chemikalien im Gewebe können mit den Metallkomponenten 
reagieren und eine Verfärbung (Farbstoffreaktion) der Stoffe verursachen. Das Ergebnis der Farbänderung kann von Zeit zu 
Zeit variieren, abhängig von, aber nicht beschränkt auf die folgenden Faktoren:

•
•
•
•

Art und Konzentration der verwendeten Farbstoffe / Chemikalien
Temperatur während des Bekleidungsfärbeprozesses
Dauer der Bearbeitungszeit
Fleckenbeständigkeit des Gewebes



4/5 Natriumsulfat oder Natriumchlorid

30-45Min

800-1600ml

Direktfärbemittel

1/5 Natriumsulfat oder
       Natriumchlorid

200-400ml

0.05-0.1%

90℃
80℃

1. Spülen Sie einige Male,
bis das Wasser sauber ist;
2. Drop Bad + Finish

30℃
10Min

Natriumcarbonat
(Festsetzung) 10g/Liter

Drop Bad
+ Finish

55-60℃

30Min

Salz (Natriumchlorid)
20g/Liter

DyeStuff
<=0.5%

45-60Min10Min

10Min10Min
30℃

Natriumsulfat

Natriumhydroxid 35%
Hydrosulfit 85%

VAT Farbstoff

3-5g/Liter

20ml/Liter

<=0.3%
95℃ : dunkle Farben (schwarz)
70-75℃ : andere Farben
50℃ : blaue FarbeLangsam in 20 Minuten hinzufügen

5M
in

5M
in

10M
in

0-6g/Liter

10Min 20Min 10Min

30Min

60℃

1. Spülen Sie mit viel
Wasser einige Male
2. Drop Bad + Finish
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e Sehr oft wird das Problem der Farbänderung weiter verstärkt, wenn die Reißverschlüsse lange im nassen Zustand 

(oder in einer Umgebung mit hoher Feuchtigkeit) gegen das Gewebe des Kleidungsstücks gedrückt werden.

Wo hochleitfähige Metallkomponenten verwendet werden, z.B. Messing oder Kupfer in Verbindung mit 
Reaktivfarbstoff-Verfahren, kann das Problem der chemischen Reaktion des Farbstoffs nicht vermieden werden. Aus 
diesem Grund empfehlen wir, dass der Reißverschluss erst nach dem Färben des Kleidungsstücks eingenäht oder der 
Reißverschluss durch die Verwendung von Inhibitorchemikalien bedeckt oder geschützt wird.

Zusätzlich sollte das Kleidungsstück gründlich neutralisiert, gespült und getrocknet werden, am besten unmittelbar 
nach dem Färbeverfahren, so dass kein Restfarbstoff oder Chemikalien in dem Gewebe vorhanden sind.

Coats Opti empfiehlt seinen Kunden, dass sie den Anweisungen dieser Packungsbeilage für alle 
Reißverschlüsse, die mit Baumwollbändern hergestellt werden und die Färbebehandlung durchlaufen, folgen 
sollten.

Es ist zwingend notwendig, dass vor der Behandlung großer Mengen eine Vorstufe auf einem Probematerial 
durchgeführt wird. Coats ist nicht in der Lage, irgendwelche Verantwortung für Schäden zu tragen, die sich 
aus Behandlungen ergeben, die unter abweichenden Bedingungen durchgeführt werden, als den von hier 
angegebenen.

Die oben aufgeführten Behandlungsbedingungen 
wurden unter Verwendung von Labortests, die in 
spezialisierten Färbeanlagen durchgeführt 
wurden, formuliert. Sie garantieren die besten 
Ergebnisse bei der Verwendung mit unseren 
Produkten. Wir möchten Sie daran erinnern, dass 
alle Behandlungen mit geschlossenen 
Reißverschlüssen durchgeführt werden sollten. 
Bitte berücksichtigen Sie die wahrscheinliche 5 % 
(maximale) Schrumpfung, der Baumwolle 
unterliegt, wenn sie der obigen Behandlung 
unterzogen wird.

DIREKTFÄRBEN

REAKTIVFÄRBUNG BEI 60°C

VAT FÄRBEN

Gebrauchsanweisung für Reißverschlüsse mit Baumwollband


