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Por que travetar? Recomendação

Os travetes devem ser utilizados para proteger 
o zíper de danos causados durante o processo 
de beneficiamento. Os travetes também 
protegem o zíper caso haja um esforço exces-
sivo durante a utilização do vestuário. Normal-
mente, os travetes são aplicados horizontal-
mente em calças jeans e casuais, embora os 
travetes aplicados verticalmente também 
ofereçam proteção semelhante, caso posicio-
nados corretamente. É importante que a parte 
inferior da vista esteja segura e proteja o 
terminal inferior de danos durante o abrir e 
fechar do zíper.

Os travetes previnem danos durante o 
processo de lavagem industrial (enzimas, 
pedras ou alvejamento), onde a exigência 
pode ser 100 vezes maior do que em um 
processo de lavagem doméstica ou dos 
esforços que ocorrem durante a utilização 
normal da peça de vestuário. Seja qual for o 
processo de lavagem utilizado, especialmente 
aqueles que incluiem pedras ou outros meios, 
Coats Opti recomenda a execução de testes 
pilotos antes do início da produção.

O zíper deve estar sempre fechado e travado até o final antes de qualquer lavagem.
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Dentes removidos
Falha do travete interno 

 
 

Travete interno 

    
 

Travete inferior

   

Sem travete 
de segurança

 Esforço sobre
 o zíper

Posição do Travete

Travete Interno e Inferior

Travete de Segurança

A posição correta dos travetes irá assegurar 
que o cursor, o terminal inferior e a cremalhei-
ra fiquem protegidos dos efeitos da lavagem 
industrial. É importante que o cursor não se 
mova durante a lavagem. 

A distância do terminal inferior para o travete 
inferior deve ser igual ou inferior a 0,5 cm.

A distância entre o travete inferior e o travete 
de segurança no “J” da vista tem que ser de 
no mínimo 2 cm. O travete de segurança é 
sempre colocado logo acima do cursor com o 
zíper totalmente aberto.

•

•

•

Um travete posicionado corretamente, normalmente oferece de 3 a 4 vezes mais resistência do que 
suportaria os dentes do zíper e o terminal inferior. Pespontos simples ou duplos não oferecem 
proteção suficiente e podem romper facilmente durante o processo de lavagem ou durante o uso da 
peça. 

O travete de segurança 
recebe o esforço

O travete de segurança recebe o esforço aplicado durante o uso da peça, assim, evita danos ao 
cursor, cremalheira e terminal inferior.


