
Le nylon 6.6 qui constitue le fil Coats Aptan est 30% plus solide que le nylon 6.0 ordinaire. Son 
rapport finesse-solidité supérieur permet de réaliser des coutures extrêmement fines sur les 
chaussures, entre autres applications.
Par rapport aux fils de couture en polyester habituellement utilisés en confection, Aptan offre 
une meilleure résistance et des propriétés d'allongement légèrement plus élevées.
Grâce à son lubrifiant spécialement formulé, Coats Aptan présente une excellente résistance à 
la friction générée par les opérations de couture à grande vitesse.
L'extensibilité progressive du fil améliore la formation des boucles et permet d'obtenir des 
points serrés, solides et réguliers.
En facilitant la formation de boucles impeccables, Coats Aptan permet de créer des coutures 
soignées aux points réguliers.
Ce fil est certifié Oeko-Tex Standard 100, Classe I.
Aptan ne contient aucune des substances interdites figurant dans la liste établie par Coats.

Pourquoi choisir Aptan?
•

•

•

•

•

•
•

Services techniques
Notre équipe d'experts propose des solutions innovantes dans le monde entier.

Coats Aptan est un fil en nylon lubrifié constitué de filaments continus de nylon 6.6 pré-stabilisé. 
Il est adapté aux programmes de teinture de vêtements en nylon.

Aptan associe une extensibilité progressive et une finition douce limitant la friction. Grâce à ces 
caractéristiques, il résiste mieux à la chaleur générée par l'aiguille et présente une excellente 
résistance à l'abrasion.

Adapté aux programmes 
de teinture de vêtements 
en nylon 6.6
Articles en cuir
Chaussures

Principaux usages:
•

• 
•    

Articles et équipements sport
et plein air
Bagages et articles de voyage
Ceintures de sécurité
Filtration

•

• 
• 
•    

Automobile
Matelassage multi-aiguilles
Matelas
Chaussures de protection

•
• 
• 
•     
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Résistance
cN

Allongement
mini / maxi %

Taille d'aiguille
métrique

Tex

16
24
24

Ticket Longueur

192
120
122

*

*

5000m
5000m
4000m

810
1580
1440

30 - 40
18 - 32
18 - 32

65 - 75
75 - 90
75 - 90

* 

Pour connaître les longueurs disponibles, veuillez contacter votre représentant Coats local le plus proche.

Petites tailles de fil

Résistance
cN

Allongement
mini / maxi %

Taille d'aiguille
métrique

Tex

35
45
45
70
105
135
210
270

Ticket Longueur

80
60
62
40
30
20
13
10

5000m
5000m
2250m
1000m
1000m
1000m
1000m
1000m

2160
3210
3090
4700
6100
9500

13330
18170

15 - 26
16 - 29
20 - 32
16 - 29
16 - 29
17 - 29
17 - 31
17 - 31

75 - 90
  90 - 100
  90 - 100
100 - 120
110 - 130
120 - 140
130 - 160
160 - 200

Tailles de fil moyennes

Résistance
cN

Allongement
mini / maxi %

Taille d'aiguille
métrique

Tex

350
400
450
500
600

Ticket

9
8
7
6
5

23520
23090
27790
34200
37430

17 - 32
17 - 32
17 - 32
17 - 32
20 - 32

160 - 200
160 - 200
160 - 200
160 - 200
180 - 220

Grosses tailles de fil

Coats Aptan

Lavage à 60°C
Solidité à l'eau
Solidité aux frottements
Solidité à la lumière artificielle

ISO 105 C10C
ISO 105 E01
ISO 105 X12
ISO 105 B02

Grade 4
Grade 4
Grade 4 (coton)
Grade 3-4 (minimum)

Propriétés de Solidité:
•
•
•
•

Point de fusion à 260ºC, encollage à partir de 190ºC
Rétrécissement inférieur à 1% à 150°C

Propriétés Thermiques:
•
•

Ces taux de solidité correspondent à des niveaux de performance minimaux. Pour les exigences 
particulières en matière de solidité, il est nécessaire de consulter le Service technique Coats.

Tous les facteurs doivent être pris en considération lorsqu'une ligne de couture doit passer d'un 
fil polyester corespun (Coats Epic, par exemple) à n'importe quel fil en filaments continus. En 
effet, il faudra très certainement procéder à certains réglages et les machines devront peut-être 
fonctionner à vitesse réduite.

Acides minéraux:

Composés alcalins:

Solvants organiques:
Agents de blanchiment:
Insectes / micro-organismes
(moisissures, pourriture):
Absorption de l'humidité:

Propriétés Chimiques:
•

•

•
•
•

•

Décomposé par les acides minéraux forts, résistant 
aux acides faibles
Globalement non affecté tant que les composés 
restent faiblement alcalins. La résistance est moins 
élevée lorsque l'alcalinité augmente, surtout aux 
hautes températures
Généralement non affecté
Non affecté. Détérioration en fonction des conditions

Non affecté
Environ 0.4%

Les conditions d'utilisation et d'application d'un fil à coudre étant variables en fonction de la finalité du produit, le client ou l’utilisateur doit s’assurer que le 
produit choisi est en adéquation avec ses attentes et convient à l'utilisation finale prévue. il est recommandé d'effectuer un test préalable à la mise en 
production. Coats décline toute responsabilité en cas d'utilisation inappropriée de produits.

Les caractéristiques techniques ci-dessus sont basées sur des moyennes et sont données à titre indicatif. Coats décline toute responsabilité quant à la précision 
et à l'exactitude des informations fournies.

Les fiches d'information sur les produits sont régulièrement mises à jour. Merci de vous assurer que vous possédez la version la plus récente. Coats peut 
conseiller ses clients sur les applications individuelles sur demande; Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter.

Les numéros de ticket (taille) finissant par 2 désignent la version très retordue du fil destinée à la couture de vêtements à grande vitesse. Pour plus 
d'informations, prenez contact avec votre bureau Coats local.
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