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Coats Dual Duty

Coats Dual Duty est un fil corespun de qualité supérieure, constitué d'une ame en filaments de
polyester haute résistance enrobée de coton naturel. L'ame en filaments offre d'excellentes POLYESTER
propriétés de résistance et de durabilité, tandis que I'enveloppe en longues fibres de coton CORESPUN ENROBE
garantit de hautes performances de couture et protége le fil central de la chaleur de I'aiguille. DE COTON
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Principaux usages:

e Vétements en denim et jeans classiques

e Vétements d'extérieur épais et pantalons cargo

e Pour des coutures douces et non génantes sur les tissus de coton léger, et pour la lingerie haut
de gamme

e Opérations de couture a grande vitesse: serviettes de toilette et articles textiles pour la maison

Pourquoi choisir Dual Duty?

¢ Dual Duty offre d'excellentes performances de couture, méme dans les opérations les plus
difficiles.

e La ténacité de I'ame en filaments de polyester permet de choisir des fils plus fins qui
améliorent |'apparence de la couture sans compromettre sa résistance.

e Dual Duty résiste parfaitement au délavage, ce qui le rend idéal pour les vétements en denim
et les jeans.

e Résistance exceptionnelle a I'abrasion pour les applications complexes de fabrication de
vétements professionnels et de jeans.

o Ce fil est certifié Oeko-Tex Standard 100, Classe I, soit la catégorie la plus contraignante
concernant le textile. Elle recouvre notamment les articles destinés aux bébés et aux enfants en
bas age.

¢ Ce fil ne contient aucune des substances interdites figurant dans la liste établie par Coats.

Services techniques
Notre équipe d'experts propose des solutions innovantes dans le monde entier.
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POLYESTER
1569 180 180 5000m 13-18 65 - 75 CORESPUN ENROBE
1569 120 24 120 5000m 1040 18-22 75 - 90 DE COTON
1569 100 30 100 5000m 1320 18- 22 75 - 90
1569 075 40 75 5000m 1860 18-24 90 - 100
1569 050* 60 50 5000m 2840 18-24 100 - 120
1569 050 60 50 5000m 3040 18-24 100 - 120
1569 036 80 36 5000m 3530 18-24 110 - 130
1569 030 105 30 5000m 3720 18-24 110 - 130
1569 025 120 25 5000m 5390 20-26 120 - 140
1569 020 150 20 5000m 7150 20 - 26 120 - 140
1554 012 210 12 2500m 10680 24-28 130 - 160
1554 008 300 8 2500m 15880 24-30 160 - 200

* Indique un fil a trois brins

Etiquetage pour les consignes d'entretien
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Produits spéciaux Dual Duty

Lorsque les fils de coton ne conviennent pas, nos produits Dual Duty spéciaux sont une option
pour la teinture sur piéces. Ces fils spécialement congus sont particulierement adaptés pour des
traitements agressifs, des applications ou des tissus plus lourds, ou la faiblesse inhérente du fil de
coton est une barriére.

Dual DUty Dual Duty avec une couverture coton supérieure au produit standard, disponible avec |I'ame
Supercotton polyester pré-teinte dans des tons clairs, moyens, foncés, indigo
Dual Duty

Dual Duty avec I'ame de polyester teinte dans les mémes coloris que le vétement fini

Core Dyed

Pour plus d'instructions et de conseils sur la couture de vétements teints sur piece, n'hésitez pas a
consulter la section Expertise en confection de notre plate-forme d'informations.
http://www.coatsindustrial.com/fr/sewing-post-dyed-garments
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Pour les vétements teints, la composition du tissu étant hors de notre controle, Coats recommande vivement des essais préliminaires de teinture et de finition
pour s'assurer que le fil est adapté a I'utilisation finale prévue. Les renseignements techniques énumérés ci-dessus sont fondés sur les moyennes actuelles et ne
doivent étre pris qu'a titre indicatif.

Certaines teintes trés vives n‘ont pas le méme niveau élevé de solidité a I'eau de Javel que la plupart des autres teintes. Nous vous recommandons de contréler
ces fils avant de les utiliser dans les applications impliquant des agents de blanchiment, notamment les processus de finition des maillots de bain et des
vétements.

Les conditions d'utilisation et d'application d'un fil a coudre étant variables en fonction de la finalité du produit, le client ou Iutilisateur doit s'assurer que le
produit choisi est en adéquation avec ses attentes et convient a I'utilisation finale prévue. il est recommandé d'effectuer un test préalable a la mise en
production. Coats décline toute responsabilité en cas d'utilisation inappropriée de produits.

Les caractéristiques techniques ci-dessus sont basées sur des moyennes et sont données a titre indicatif. Coats décline toute responsabilité quant a la précision
et a I'exactitude des informations fournies.

Les fiches d'information sur les produits sont régulierement mises & jour. Merci de vous assurer que vous possédez la version la plus récente. Coats peut
conseiller ses clients sur les applications individuelles sur demande; Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas a nous contacter.
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