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Pour connaître toutes les caractéristiques du produit, veuillez consulter les fiches d'information concernant Dual Duty:
http://www.coatsindustrial.com/fr/dual-duty

dual duty sc

Dual Duty Supercotton

Coats Dual Duty Supercotton est un fil à coudre corespun de qualité supérieure. Il est destiné à la fabrication 
de vêtements en coton teints sur pièce qui impose normalement l'utilisation de fils à coudre 100% coton. Ces 
fils présentent néanmoins certains inconvénients spécifiques par rapport aux fils corespun: résistance, 
allongement, rétrécissement, performances à la couture et résistance à l'abrasion.

L'âme en filaments de polyester de Dual  Duty  Supercotton présente une résistance et une durabilité excellentes. Le 
pourcentage important de longues fibres de coton de l'enrobage garantit une prise optimale de la teinture et évite l'effet 
« moucheté » dans la couture en masquant les filaments de polyester. Dual Duty Supercotton convient bien à la confection 
de vêtements teints sur pièce dont la couleur est plus ou moins connue avant la teinture.

Article / Ticket Résistance
cN

Allongement
mini / maxi %

Taille d'aiguille
métrique

1541 120
1541 075
1541 050
1541 025

Tex

24
40
60
120

Ticket Longueur

Coloris Âme en 
polyester

Enrobage
coton

120
75
50
25

5000m
5000m
5000m
5000m

blanchi
naturel
naturel

Recommandation

Pour vêtements clairs à très clairs (blanc, par exemple)
Pour vêtements moyennement foncés ou foncés
Pour vêtements foncés

710
1050
1810
2990

16 - 22
16 - 22
16 - 22
12 - 18

Y0000
07CTT
13CTT

naturel
gris

gris foncé

75 - 90
  90 - 100
100 - 120
120 - 140

Pour les opérations de teinture (dans la mesure où nous ne contrôlons pas la nature des fibres du tissu), Coats recommande vivement certaines précautions
-
-

réaliser des essais préalables (teinture et modes de finition) afin de s'assurer que les fils choisis sont adaptés à l'utilisation finale envisagée.
réserver une zone spécifique et soigneusement contrôlée à tous les stades de la production, afin de garantir une séparation effective pendant les opérations de couture et de 
teinture.

www.coatsindustrial.com/fr

Les conditions d'utilisation et d'application d'un fil à coudre étant variables en fonction de la finalité du produit, le client ou l’utilisateur doit s’assurer que le produit choisi est en adéquation 
avec ses attentes et convient à l'utilisation finale prévue. il est recommandé d'effectuer un test préalable à la mise en production. Coats décline toute responsabilité en cas d'utilisation 
inappropriée de produits.

Les caractéristiques techniques ci-dessus sont basées sur des moyennes et sont données à titre indicatif. Coats décline toute responsabilité quant à la précision et à l'exactitude des 
informations fournies.

Les fiches d'information sur les produits sont régulièrement mises à jour. Merci de vous assurer que vous possédez la version la plus récente. Coats peut conseiller ses clients sur les 
applications individuelles sur demande; Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter.
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