
Coats Signal

B
ro

ch
u

re p
ro

d
u

it
C

C
-B

R
O

SIG
N

A
LEN

17



In
fo

rm
atio

n
s p

ro
d

u
it

Le mode d'utilisation d'un produit et les applications associées peuvent considérablement varier. Nous invitons par conséquent les clients et/ou les utilisateurs à 
vérifier que le produit concerné répond à leurs exigences et qu'il est adapté à l'utilisation finale envisagée. Coats dégage toute responsabilité en cas 
d'utilisation ou d'application inadaptées de ses produits. Les informations exposées ci-dessus sont basées sur les moyennes disponibles actuellement et sont 
fournies à titre indicatif uniquement. Coats décline toute responsabilité en cas d'inexactitude ou d'erreur involontaires.
Nous mettons régulièrement à jour nos fiches d'information sur les produits. Nous vous invitons par conséquent à consulter la version la plus récente. Coats 
peut, sur demande, conseiller et orienter ses clients en fonction des applications envisagées. Par conséquent, si vous avez des questions ou des préoccupations 
particulières, n'hésitez pas à nous contacter. En cas d'intempéries particulièrement fortes, Coats Signal ne peut pas garantir une visibilité totale.

Les bandes rétroréfléchissantes Coats Signal pour lavage domestique conviennent pour toutes les 
applications nécessitant une visibilité renforcée. Elles respectent, voire dépassent, les exigences des 
principales normes de visibilité renforcée, notamment EN ISO 20471 et ANSI/ISEA 107. La nuit ou 
par mauvais temps, elles améliorent ainsi la visibilité des produits sur lesquels elles sont cousues 
lorsqu'elles sont éclairées par une source lumineuse.

Habillement
Bagages et articles de voyage
Accessoires de mode
Vêtements professionnels
Uniformes

•
•
•
•
•

Informations techniques Utilisations

Article C402000 C402200

Silver Silver

Polyester /
coton

Polyester /
coton

400 500

60 100

- 20

50 50

√ √

√ √

√ √

√50mm √

200

Couleur à la lumière du jour

Non-tissé

Rétroréflexivité 
(candela/lux/m²)

Lavage domestique à 60°C
ISO 6330
Lavage domestique à 90°C
ISO 6330

Nettoyage à sec ISO 3175

Norme européenne -
EN ISO 20471
Normes nord-américaines - 
ANSI/ISEA 107

Oeko-Tex®

Largeur standard 
(autres largeurs 
disponibles sur 
demande)

Composition 
(largeur standard)

Mètres par 
rouleau

200

Lavage domestique
Bandes à coudre
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Le mode d'utilisation d'un produit et les applications associées peuvent considérablement varier. Nous invitons par conséquent les clients et/ou les utilisateurs à 
vérifier que le produit concerné répond à leurs exigences et qu'il est adapté à l'utilisation finale envisagée. Coats dégage toute responsabilité en cas 
d'utilisation ou d'application inadaptées de ses produits. Les informations exposées ci-dessus sont basées sur les moyennes disponibles actuellement et sont 
fournies à titre indicatif uniquement. Coats décline toute responsabilité en cas d'inexactitude ou d'erreur involontaires.
Nous mettons régulièrement à jour nos fiches d'information sur les produits. Nous vous invitons par conséquent à consulter la version la plus récente. Coats 
peut, sur demande, conseiller et orienter ses clients en fonction des applications envisagées. Par conséquent, si vous avez des questions ou des préoccupations 
particulières, n'hésitez pas à nous contacter. En cas d'intempéries particulièrement fortes, Coats Signal ne peut pas garantir une visibilité totale.

Les bandes rétroréfléchissantes Coats Signal pour produits devant subir des nettoyages industriels 
conviennent pour toutes les applications nécessitant une visibilité renforcée. Elles résistent aux 
nettoyages industriels agressifs, et sont capables de supporter plus de 70 cycles de nettoyage suivis d'un 
passage dans un tunnel de séchage où la température peut atteindre 160°C. Ces produits ont subi avec 
succès des tests rigoureux de nettoyage industriel, qui garantissent la qualité que vous attendez de Coats.

Habillement
Vêtements professionnels
Uniformes

•
•
•

Informations techniques Utilisations

Article C402500 C402700

Silver Silver

Polyester /
coton

Polyester /
coton

500 500

100 100

20 70

50 50

√ √

√ √

√ √

√50mm √

200

Couleur à la lumière du jour

Non-tissé

Rétroréflexivité 
(candela/lux/m²)
Lavage domestique à 60°C
ISO 6330

20 70
Nettoyage industriel à 75°C ISO 
15797, séchage en tambour mode 8 
à 90°C et séchage en tunnel à 160°C

Lavage domestique à 90°C
ISO 6330

Nettoyage à sec ISO 3175

Norme européenne -
EN ISO 20471
Normes nord-américaines - 
ANSI/ISEA 107

√ √Normes Australie/Nouvelle-
Zélande - AS/NZS 1906.4

Oeko-Tex®

Largeur standard 
(autres largeurs 
disponibles sur 
demande)

Composition 
(largeur standard)

Mètres par 
rouleau

200

Nettoyage industriel
Bandes à coudre
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Le mode d'utilisation d'un produit et les applications associées peuvent considérablement varier. Nous invitons par conséquent les clients et/ou les utilisateurs à 
vérifier que le produit concerné répond à leurs exigences et qu'il est adapté à l'utilisation finale envisagée. Coats dégage toute responsabilité en cas 
d'utilisation ou d'application inadaptées de ses produits. Les informations exposées ci-dessus sont basées sur les moyennes disponibles actuellement et sont 
fournies à titre indicatif uniquement. Coats décline toute responsabilité en cas d'inexactitude ou d'erreur involontaires.
Nous mettons régulièrement à jour nos fiches d'information sur les produits. Nous vous invitons par conséquent à consulter la version la plus récente. Coats 
peut, sur demande, conseiller et orienter ses clients en fonction des applications envisagées. Par conséquent, si vous avez des questions ou des préoccupations 
particulières, n'hésitez pas à nous contacter. En cas d'intempéries particulièrement fortes, Coats Signal ne peut pas garantir une visibilité totale.

De qualité supérieure, les bandes rétroréfléchissantes ignifugées et retardantes au feu Coats Signal 
garantissent une grande visibilité. Elles sont conçues pour offrir une protection optimale contre la 
chaleur et les flammes, et pour résister aux conditions extrêmes. Ces produits sont certifiés 
conformes aux normes européennes, nord-américaines et australiennes relatives aux vêtements de 
protection. Les bandes rétroréfléchissantes Coats Signal sont constituées de coton ou de 
méta-aramide ignifugé. Elles ont été conçues pour résister aux nettoyages industriels agressifs.

Vêtements de 
protection contre la 
chaleur et les flammes 
pour pompiers
Vêtements de 
protection contre la 
chaleur et les flammes 
pour applications 
industrielles

•

•

Informations techniques Utilisations

Article C522100 C422100 C42210P C412500 C41250P C412300

Silver Silver Silver Silver Silver
Lime/Orange

Silver
Lime/Orange

Film polymère 
ignifugé

Coton 
ignifugé

500

50

30

30

√

√

√

√50mm

75mm

200

Couleur à la lumière du jour

Non-tissé

Rétroréflexivité 
(candela/lux/m²)
Lavage domestique à 60°C
ISO 6330

30
Nettoyage industriel à 75°C ISO 
15797, séchage en tambour mode 8 
à 90°C et séchage en tunnel à 160°C

Lavage domestique à 90°C
ISO 6330

Nettoyage à sec ISO 3175

Normes européennes -
EN ISO 20471 / EN469

Normes nord-américaines - 
ANSI/ISEA 107

-
Normes Australie/Nouvelle-Zélande 
- AS/NZS 1906.4 / 4824 / 4967

-

500

100

50

50

√

√

√

√

100

50

√

√

Coton ignifugé - 
perforé

Méta-
aramide

Méta-
aramide

500

100

50

50

√

-

√

√

100

50

√

-

500

100

50

50

√

√

√

√

100

50

√

√

Méta-aramide - 
perforé

500

100

50

50

√

-

√

√

100

50

√

-

500

60

40

50

√

√

√

√

√

100

25

√

√
Norme nord-américaine - 
NFPA

Oeko-Tex®

Largeur standard 
(autres largeurs 
disponibles sur 
demande)

Composition 
(largeur standard)

Mètres par 
rouleau

Ignifugation et retard au feu
Bandes à coudre et transfert pour lavage domestique et nettoyage industriel
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Le mode d'utilisation d'un produit et les applications associées peuvent considérablement varier. Nous invitons par conséquent les clients et/ou les utilisateurs à 
vérifier que le produit concerné répond à leurs exigences et qu'il est adapté à l'utilisation finale envisagée. Coats dégage toute responsabilité en cas 
d'utilisation ou d'application inadaptées de ses produits. Les informations exposées ci-dessus sont basées sur les moyennes disponibles actuellement et sont 
fournies à titre indicatif uniquement. Coats décline toute responsabilité en cas d'inexactitude ou d'erreur involontaires.
Nous mettons régulièrement à jour nos fiches d'information sur les produits. Nous vous invitons par conséquent à consulter la version la plus récente. Coats 
peut, sur demande, conseiller et orienter ses clients en fonction des applications envisagées. Par conséquent, si vous avez des questions ou des préoccupations 
particulières, n'hésitez pas à nous contacter. En cas d'intempéries particulièrement fortes, Coats Signal ne peut pas garantir une visibilité totale.

Les films transfert rétroréfléchissants Coats Signal conviennent pour toutes les applications où la 
visibilité doit être renforcée. Ils s'appliquent facilement par thermopression. Ils peuvent être 
découpés au laser, et sont donc parfaitement indiqués pour la réalisation de motifs personnalisés 
et de logos. Les films transfert rétroréfléchissants Coats Signal offrent différents avantages, parmi 
lesquels leur résistance aux lavages industriels et un confort amélioré.

Vêtements professionnels
Uniformes
Vêtements sport
Confection enfant
Bagages et articles de voyage
Accessoires de mode

•
•
•
•
•
•

Informations techniques Utilisations

Article C502200 C502600 C532100 C50250S C522100

Silver Silver Silver Silver Silver

Film 
polymère

Film 
polymère

500

70

10

20

√

-

√

√50mm

200

Couleur à la lumière du jour

Non-tissé

Rétroréflexivité 
(candela/lux/m²)
Lavage domestique à 60°C
ISO 6330

-
Nettoyage industriel à 75°C ISO 
15797, séchage en tambour mode 8 
à 90°C et séchage en tunnel à 160°C

Lavage domestique à 90°C
ISO 6330

Nettoyage à sec ISO 3175

Norme européenne -
EN ISO 20471

Norme européenne - EN 469

√Normes Australie/Nouvelle-
Zélande - AS/NZS 1906.4

√

500

100

50

50

√

-

√

√

200

50

-

√

Film polymère 
- élastique

Film polymère 
- segmenté

500

30

-

30

√

-

√

√

200

-

-

√

380

50

30

30

√

-

√

√

200

30

-

√

Film polymère 
ignifugé

500

50

30

30

√

√

√

√

200

30

-

√
Normes nord-américaines - 
ANSI/ISEA 107

Oeko-Tex®

Largeur standard 
(autres largeurs 
disponibles sur 
demande)

Composition 
(largeur standard)

Mètres par 
rouleau

Transfert thermique
Pour lavage domestique et nettoyage industriel
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Le mode d'utilisation d'un produit et les applications associées peuvent considérablement varier. Nous invitons par conséquent les clients et/ou les utilisateurs à 
vérifier que le produit concerné répond à leurs exigences et qu'il est adapté à l'utilisation finale envisagée. Coats dégage toute responsabilité en cas 
d'utilisation ou d'application inadaptées de ses produits. Les informations exposées ci-dessus sont basées sur les moyennes disponibles actuellement et sont 
fournies à titre indicatif uniquement. Coats décline toute responsabilité en cas d'inexactitude ou d'erreur involontaires.
Nous mettons régulièrement à jour nos fiches d'information sur les produits. Nous vous invitons par conséquent à consulter la version la plus récente. Coats 
peut, sur demande, conseiller et orienter ses clients en fonction des applications envisagées. Par conséquent, si vous avez des questions ou des préoccupations 
particulières, n'hésitez pas à nous contacter. En cas d'intempéries particulièrement fortes, Coats Signal ne peut pas garantir une visibilité totale.

Les passepoils et produits élastiques Coats Signal présentent les mêmes propriétés 
rétroréfléchissantes que les autres produits de la gamme Coats Signal. Ils conviennent pour 
renforcer la visibilité et créer des éléments décoratifs sur des types de tissus et de vêtements très 
variés. Ils sont tout particulièrement indiqués pour ajouter des motifs originaux sur des vêtements 
sport ou d'enfant, mais aussi en confection mode. Ils renforcent la visibilité en cas de faible 
luminosité et par mauvais temps.

Vêtements sport
Confection enfant
Vêtements de plein air
Vêtements professionnels
Uniformes
Bagages et articles de voyage
Sacs à dos
Accessoires de mode

•
•
•
•
•
•
•
•

Informations techniques Utilisations

Article C302200 C432200 C432100 C532100

Silver

Polyester / 
Spandex avec 

cordon interne et 
bande doublée

400

√

√

-

-

√

-5mm

-50mm

100

Couleur à la lumière du jour

Un raccord 
maximum tous les 
100 mètres sur les 

passepoils

Silver

Polyester
/ Spandex

500

√

√

√

√

√

√

√

200 / 50

Bande 
élastique 

simple face

Silver

Polyester
/ Spandex

500

√

√

√

√

√

√

-

200

Bande 
élastique 

double face

Silver

Film 
polymère

500

√

√

√

√

√

-

√

200

Transfert 
thermique 
élastique

Caractéristiques spéciales / 
Description

Construction / Non-tissé

Rétroréflexivité 
(candela/lux/m²)
Lavage domestique à 60°C
ISO 6330

Nettoyage à sec ISO 3175

Norme européenne -
EN ISO 20471

Normes nord-américaines - 
ANSI/ISEA 107

Oeko-Tex®

Largeur standard 
(autres largeurs 
disponibles sur 
demande)

Composition 
(largeur standard)

Mètres par 
rouleau

Passepoils et produits élastiques
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