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  拉链洗水
多年来，时装设计师钟情于牛仔洗水带来的创新外观和质感。牛仔洗水也因此发展出不同风格
和技术。可以说，洗水是牛仔成衣的灵魂。. 
洗水牛仔成衣会被石头和其他磨料强烈摩擦和磨蚀（机器洗水），或会和漂白剂和其他可改变
颜色的物料（化学洗水）混合在一起。

机器洗水

 • 石头
猫须
打砂
打烂
激光技术
手擦
重石洗水

•
•
•
•
•
•

化学洗水

• 酵素
漂白
酸
做旧
套染和套色

•
• 
•
•   

拉头和拉片变色
 

加上火山岩或浮石的洗水和打砂，会严重磨损成衣。这些工序可给我们想要的褪色效果，也会
或多或少伤害到拉链。 
这些重洗水可以刮花拉链部件（包括链牙／拉头／上下止）的金属表面。破坏的程度取决于石
头的大少和比例，洗水次数，成衣重量等等。

 任何洗水前，必须把拉链拉到顶端。
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污色

图1

脱牙

图2

插针脱落

图3

加固布带撕裂
 

图4

Image 5

因为金属表面受到磨损，金属粉尘或会从拉链部件脱落。
金属粉尘，石头碎片和污垢的混合物会残留在拉链表面。 
当这些混合物接触到成衣布料，会引起污色。污色在浅色
成衣上会更明显（图1）。

与化学反应引起的污色不一样，这些物理污色是依附在布
料表面。因此，我们可以简单地用有机溶剂或洗涤剂洗掉
这类污色。
为防止这类污色，我们应避免拉链在洗水中和任何硬物（
如石头）直接接触，并确保拉链是拉到顶端，而且拉链在
洗水中被布料包着。这样可减低污色位移的发生机率。

如果拉链在洗水机器里被强行拉开或拉扯，拉链牙齿可
能会脱落或损坏（图2）。另外，浮石等硬物会刮花拉链
表面，而露出拉头底色。

为了减低掉拉链牙风险，任何洗水前，必须把拉链拉到
顶端

洗水过程中，当成衣在机器里滚动，拉链会不断与滚筒内
壁撞击和摩擦。如果没正确保护和拉上拉链，盒子和插针
这些小部件可能会卡在内壁排水孔，并不断被成衣拉扭，
受到损坏（图3）。洗水前把拉链拉到顶端，可减低发生
机率。

透明胶片会加热粘贴在开尾拉链尾部，用作加强布带和防
止磨损。洗水过程中，成衣会滚动和被压榨，拉链尾部胶
片也会扭曲，因而脱落或受损（图4）。
胶片如果受热（烘干或熨烫），胶水会融化，粘贴性也会
降低。胶片或会脱落，变硬，变脆，变白（图5）。
加固胶片有更好效果。
为舒缓这问题，可以把拉链拉上和用布料包着拉链尾部。

哪里出错了?

-     剧烈的洗水过程，冲洗得不够彻底，化学物添加控制失衡

图5

拉链牙损坏

部件（插针和盒子）损坏

透明胶片白化

机器石洗时污色位移
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